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В условиях рыночных отношений, где каждый участник рынка стремится обеспечить себе получение максимальной прибыли, выявление эффективных направлений энергосбережения (с точки зрения максимального народнохозяйственного эффекта) заслуживает внимания. Это позволяет сформулировать основные концептуальные предложения проведения инвестиционной политики в области энергообеспечения.

Современные тарифы на электроэнергию, тепло, топливо для различных групп потребителей зачастую не отражают действительных затрат на их производство и доставку до потребителей. Для одних потребителей они завышены в значительной мере, для других занижены. Оценка эффективности энергосберегающих мероприятий с использованием таких тарифов на уровне предприятий или отрасли не отвечает реальному народнохозяйственному эффекту.
В условиях монопольного энергетического рынка эффективное развитие экономики и энергетики возможно обеспечить за счет согласования интересов потребителей и производителей энергии [1, 2].

Суть такого согласования заключается в том, что инвестиционные ресурсы генерирования у производителя и энергосбережение у потребителя рассматриваются одновременно на единой основе. Инвестиции вкладываются в то направление, которое обеспечивает минимальные затраты сбереженной или произведенной энергии. Данный подход позволяет обеспечить спрос на энергоресурсы с наименьшими затратами.

Критерием оценки эффективности варианта обеспечения энергоресурсом потребителей будет являться минимум затрат на единицу энергии. Этот критерий не противоречит интересам производителей энергии и топлива и отвечает интересам потребителей энергоресурсов.

Учитывая, что во многих случаях энергосбережение является экономически эффективным, то его следует рассматривать полноправной альтернативой строительству новых топливных баз и средств транспорта топлива, сооружению новых генерирующих источников, линий электропередач и тепловых сетей.
Расчетные формулы для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий в этом случае можно вывести исходя из эффективности вариантов
 энергообеспечения, сопоставляя с одной стороны - затраты на добычу, производство и транспорт топлива, производство энергии и транспорт её до потребителей; с другой стороны - затраты на сбережение такого же объёма энергии и топлива у потребителей.

Применительно для развивающейся энергосистемы эффект от энергосберегающих мероприятий и технологий будет складываться из затрат на развитие и функционирование генерирующих мощностей и электрических сетей с учетом предотвращенного ущерба от экологического загрязнения окружающей среды и повышения надежности энергоснабжения.

Применительно для теплоснабжающей системы в эффект теплосбережения входят затраты во все элементы этой системы с учетом природоохранных мероприятий и мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения.
Для топливоснабжающей системы (затраты на топливо в электро- и теплоснабжающих системах также присутствуют) эффект от энергосберегающих мероприятий определяется с учетом затрат, связанных с освоением новых топливных баз, переработкой и производством топлива, развитием систем транспорта топлива с учетом природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий.

С учетом выше сказанного, в качестве критерия экономической оценки эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий можно принять интегральный эффект [3] (чистый дисконтированный доход за расчетный период), который определяется по выражению:
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rae T- FOPU3OHT pacyeTa; - HOMep Luara pacyeTa; R, - pesynkTaThl, AOCTUraeMbie Ha
t-om ware; 3, - 3aTpaThl, CBA3AHHbIE C peann3aunen MeponpuaTUa no
3HeprocGepexeHNIo Ha oM Lare; E,- HopMa AMCKOHTa Ha {-0M Luare.



Дополнительными критериями эффективности могут быть индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости капиталовложений и другие показатели.

В качестве результирующего эффекта[image: image2.png]


от реализации мероприятий по энергосбережению принимаются сэкономленные затраты на развитие и функционирование топливно-энергетического комплекса для производства и доставки потребителям энергии в размере[image: image3.png]


 Эти затраты включают в себя следующие составляющие:
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rae RY - 3aTpartbl Ha pa3BUTUE FEHEPUPYIOLMX MOLUHOCTEN ANS OTMYyCKa NoTpeGuTensam
SHEPUN, KONUYECTBEHHO PaBHOW CIKOHOMINEHHOW W: R™ - 3aTpathl Ha passutue
TPaHCNOPTa SHEPIUN (AMEKTPUYECKUE U TENNOBLIE CETH); R™ - 3aTpaTkl HA TONNMBO
C YYeTOM pa3BUTUA TOMNUBHbLIX §as, cpeAcTB TpaHCcRopTa Tonnuea, AoGbluM,
nepepaboTkn BKII0YAsA TEKYLUWUE TPAHCTIOPTHBIE M3AEPXKKN; R - NPpeAOTBPaLLEHHDINA




 [image: image5.png]ylwep6 OT IKOMOrMYECKOro 3arpsA3HEHNs NPU PasBuTUU 1 PYHKLMOHNPOBaHUM
reHepUPYIOLLMX MOLLHOCTEA, TONSIMBHLIX 523, CPEACTB TPAHCNOPTA TONAMBA U SHEPIUU;
RA - LONONHNTENbBHBIE A0XOAbI OT NOBLILLEHNS HAASKHOCTI SHEPrOCHAGKEHNSA NpK
BHEAPEHUMN aHeprocSeperaioLmx MeponpUsTUN.



 Составляющие формулы (2) применительно для электроснабжающей системы с ТЭС можно определить следующим образом.

Затраты на развитие и функционирование электрогенерирующих мощностей определяются их уровнем N на основе соотношения:
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rae W - 3KkOHOMUA SNEKTPOIHEPTUU Y NOTPeBUTENs 3a cueT 3HeprocBeperatowero
MEPONPUATUS; /- YUCIO YaCOB UCTIONE30BAHMA MOLLHOCTY B oAy, ¢, - A0NA pacxoaa
3NEKTPOIHEPTMM HA COOCTBEHHBbIE HYXAbl TIAC; ¥, - OTHOCUTENbHbIE NOTEPN
3MNEKTPO3HEPMUN B NEKTPUUECKUX CETAX A0 NOTpeGUTENS.




Величину этих затрат можно определить, используя следующую зависимость:
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rae KY - kanuTanoBnoxeHUs Ha coopyxeHue (passutne) T3C MowHocTbio N,
U7 - NOCTOAHHBIE U3AEPXKKN; M7 - TONNMBHAA COCTaBRALWanA 3aTpart; V< - saTpartbl
Ha KanuTanbHblii U TEKYWMI PEMOHT; M°7 - 3aTpaTbl Ha 3apaboTHylo nnary;
H°° - oBLYeCTaHUMOHHBIE pacxoabl; MPX - nnata 3a BpeAHble BbIGPOCh] B OKPYKaOLLYHO
cpeay; MF“* - nnata 3a UCNONb30BaHUE NMPUPOAHBIX PECYPCOB U 3aHUMAEMYHO
FEHEPUPYIOLLMM UCTOYHUKOM TEPPUTOPUIO 3eMAN; MPVC - cucTeMHasn cocTasnatowas
3aTpat (Hanoru, cGopbl, nnaTexu, Npubbinb U Np.); M - exerogHble Nnarexw,
oBecneynsatoLne KOMNEHCALMIO KpeauTa.




Оценка затрат на топливо для обеспечения прироста его потребности достаточно трудоемкая задача, требующая оптимизации ТЭБа страны. Вместо определения замыкающих затрат на топливо можно использовать предельные (теоретически максимальные) внутренние цены на экспортируемые из России энергоносители. Эти цены будут равняться мировым, уменьшенным на величину транспортных расходов. Это правомерно для подобных задач и равнозначно тому, что сэкономленное за счет энергосберегающих мероприятий топливо можно продать на мировом рынке по мировым ценам. Реальные внутренние цены на котельно-печное топливо в настоящее время существенно ниже мировых и оценка по ним эффективности энергосберегающих мероприятий не отвечает реальному народнохозяйственному эффекту.

Затраты на развитие и функционирование транспорта электроэнергии можно записать в виде
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rae K - KanuTanoBOXEHNS HA PA3BUTUE NMHUN 3nekTponepeaay; 4™ - cyMmmapHsie
3KCMNYaTaUUOHHBIE U3AEPXKKM, CBA3AHHBIE C TPAHCTIOPTOM 3MEKTPOIHEPTUM,
BKMNIOYAIOLLME NNIATY 33 3EMITI0.




 Затраты на развитие линий электропередач можно приближенно оценить по соотношению затрат на развитие генерирующих мощностей и линий электропередач по фактическим за прошлые годы или проектным данным на перспективу.

В эффект от энергосбережения (2) должны входить дополнительные доходы от повышения надежности энергоснабжения при внедрении энергосберегающих мероприятий - [image: image9.png]


Данные доходы можно оценить по величине затрат на размещение и функционирование резерва мощности в энергосистеме, соответствующие вводу генерирующей мощности.

Затраты в энергосберегающее мероприятие, внедрение которого позволит экономить W энергии или топлива, в t-й год его развития и функционирования можно записать как
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rae Ko° - kanuTanoenoxeHue B sHeprocBeperaloLlee MeponpuaTue; AQ - octatouHas
CTOUMOCTb HECaMOPTU3UPOBAHHBLIX OCHOBHBIX MPOU3BOACTBEHHBIX (HOHAOB,
AEMOHTUPYEMOrO 0GOPYAOBAHNS B pesynsTare BHeAPEHUs aHeprocGeperaroLero
MeponpuATUA; V7P - 3aTpaThbl Ha KanUTaNbHBIN W TEKYLLIMIA PEMOHT SHeprocieperaroLero
oGopyaoBaHus; M¥7 - 3aTpathl Ha 3apaGOoTHYIO NNaTy, CBA3AHHYIO C aKCNNyaTauued
3HeprocHeperaroLero o6opyaosaHns; M - Hanor Ha NPUPOCT OCHOBHBIX (HOHAOCB;
VPX - CHYKeHNe NNaTbl 3a BPeAHbIE BbIGPOCH! B OKPYKAKOLLYIO CPEAY NPU BHEAPEHUU
SHeprocHeperaroLLero MeponpusaTus; A7« - exerogHble nnaTexu, oéecnednsanLme
KOMMEHCALMIO KpEaUTa.




Представленная выше методика оценки эффективности мероприятий по энергосбережению позволяет рассматривать энергосбережение как неотъемлемую часть топливно-энергетического комплекса и оценивать ее эффективность с точки зрения народнохозяйственного эффекта.

Расчетная эффективность внедрения ряда электросберегающих мероприятий, полученная по этой методике с учетом предельной стоимости природного газа, в 2-5 раз выше, чем подобные оценки по фактическим тарифам.
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